
garantia

ano

instalação do controle

Certificado
de garantia

Este equipamento é garantido pela fábrica 
contra defeitos de fabricação pelo período 
de 1 ano.
Atenção: ligação errada pode danificar o 
equipamento e nesse caso acarretará a 
perda da garantia.
Siga corretamente as instruções do manual. 
Em caso de dúvidas consulte um técnico.

instruções para instalação

utilização / características técnicas 
* Controla velocidade e sentido de rotação 
do ventilador;
* Funciona com qualquer tipo de lâmpada;
* Bivolt 127/220 volts;
* Potência máxima do ventilador: 200W;
* Potência máxima da lâmpada: 250W;

1. Desligue a rede elétrica;
2. Efetue a ligação conforme desenho abaixo;
Atenção: O produto vem ativado para ligação
em rede 220V, para ligação em rede 127V,
corte o fio preto e isole as pontas.
( veja desenho abaixo)
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Branco motor

Branco motor

Verde lâmpada

Neutro (127 Volts) ou Fase (220 Volts)
Entrada
Bivolt
127V/220V

Capacitor

3. Parafuse o controle de ventilador na 
caixa 4x2";
4. Religue a rede elétrica.

* Obs.: Para ligar
em 127V, corte o 
fio preto fino e
isole as pontas.

Fio Preto
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