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Ap6s o anunciador de presenca instalado e
funcionando, proceda a instalagao do Kit Remoto
da seguinte forma:

1. Desligue a chave L/D, localizada na lateral do
anunciador;

2. Desencaixe 0 anunciador do suporte traseiro;
3. Retire os 2 parafusos que prendem a lente do
anunciador e desencaixe-a;

4. Desencaixe o conector do alto-falante interno
do anunciador;

5. Passe o conector do kit Remoto pelo furo
localizado na parte traseira do anunciador;

6. Encaixe o conector do Kit Remoto nos pinos
onde estava conectado o alto-falante interno

do anunciador;

7. Recoloque a lente;

8. Encaixe o0 anunciador no suporte;

9. Posicione a caixa do Kit Remoto de

forma satisfatoria;

10. Ligue a chave L/D do anunciador

* Aumenta o volume sonoro do anunciador de
presenga MPL09 Multicraft;

* Possui cabo com 5 metros para posicionar a
caixa de som de forma mais eficiente para
anuncio.

Obs.: O anunciador entrara em funcionamento
1 minuto apds ser ligado.

Este equipamento é garantido pela fabrica
contra defeitos de fabricagéo pelo periodo
de 1 ano.

Atencao: ligacéo errada pode danificar o
equipamento e nesse caso acarretara a
perda da garantia.

Siga corretamente as instrugées do manual.
Em caso de duvidas consulte um técnico.
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