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Para maior compreensao, vamos proceder a ligagado da seguinte maneira:
Imagine que a lampada esta recebendo os dois fios, conforme desenho abaixo:
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Vamos cortar somente o fio da fase onde queremos instalar o sensor:
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Local que cortamos e vamos instalar o sensor.
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Vamos ligar o sensor da seguinte forma:

1. Ligar o fio verde do sensor no ponto (A);

2. Ligar o fio preto do sensor no ponto (B); Obs.: Desencapar um pedago
do neutro no ponto (B) e ligar o fio preto do sensor;

3. Ligar o fio vermelho do sensor no ponto (C).
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Regulando o temporizador
5 seg.: colocar o jumper no pino 1 e 2 da barra de pinos de 4 vias
30 seg.: colocar o jumper no pino 2 e 3 da barra de pinos de 4 vias
60 seg.: colocar o jumper no pino 3 e 4 da barra de pinos de 4 vias
4. Para regular o temporizador e sensibilidade Regulando a sensibilidade
siga desenho ao lado; + sensivel: girar trimpot para direita
& sensivel: girar trimpot para esquerda )

Instalar o sensor protegido contra chuva e raios solares a uma distancia minima de 30cm

da lampada.

Atencao: O alcance do sensor pode variar em fungao das condicbées ambientes como
poeira, umidade, temperatura, orientagdo do sensor, entre outras;

No caso de lampadas fluorescentes, recomenda-se limitar a poténcia instalada a

50% da poténcia maxima do sensor.
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